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Détails de la mission :

Une phase de diagnostic : ———————————

= Diagnostic social aupres d’acteurs et usagers ; —

= Diagnostic physico-chimiques et biologiques au niveau de 9 stations de mesures : 4 P

campagnes physico-chimiques et pesticides, 1 campagne paramétres — =

Afin de regagner en naturalité,il Sagit donc de retirer les protections de berges, dadoucir les berges voir de
reméandrer le it s e foncier le permet.
Notons que 2 parcelle située en rive droite en aval du pont de la route départementale (environ 3 800 ")
appartient trés vraisemblablement 3 la collectivité. Une procédure de rédaction dlune convention peut ére
suffsante et pourra se soustraire & une acquisition fonciére. Ainsi, sur cette parcelle et pour exemple, une

biologiques (IBD et IBGN) - Partenariat avec le cabinet Aquabio ;
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= Diagnostic géomorphologique, espéces invasives et ripisylve — Partenariat
avec le cabinet Géopéka ;

- Faménagement un It mineur altematif décalé sur 150 mi environ au niveau de la rive droite actuelle. Ce
2 débit drétiage, I pre: &
du it pour varier les écoulements et pouvoir créer des zones de développement de Ia végétation humide. Le

= Détermination de I'état écologique 2016 et de I’état écologique de référence ;

= Réalisation d’un état des lieux hydrologique et hydraulique : réalisation d’une
modélisation hydrologique et d’'une modélisation hydraulique sur Ia , ,
commune de Messimy-sur-Sadne, construction d’un référentiel débits fréquents et — 1

La zone sensible est le demier trongon hydromorphologiquement homogéne de PAppéum stud entre les

communes de Francheleins, Montmerie -sur-Sadne et Lurcy, & proximité u pont de fa RDS33. Le ruisseau

débits de crues, diagnostic des ouvrages de rétention/écréteurs existants, e dns & secter i fos recige, e €t sment brdé pr e rtection d b, o

e dece o maase.
4 H - ’ H H v Imprévus divers (10 %)
détermination de I'emprise des zones inondables. o e v e . hgpéom e BT
mener des actions de restauration de maniére ponctuelie sur ce secteur trés dégradé et sur des lincawes
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Une phase de préconisations : e — — A
= Détermination d’une stratégie d’action

de mesures a mettre en place Spécificites : A : _ : )
* Etude construite sur des bassins-versants orphelins, ou peu de données

étaient préexistantes
Propositions de mesures adaptées avec les spécificités des cours d’eau
aux faciés trés différents dont une partie était tr-s anthropisé.
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